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NTN-SNH
DIE STARKE EINER UNTERNEHMENSGRUPPE

Als Experte flr das Lifecycle-Management des Produktes zeichnet sich NTN in Europa durch Kundenndhe und durch das
Engagement seiner Mitarbeiter aus. Wir nehmen Entwicklungsprojekte auf Ihren strategischen Markten vorweg. Unsere Ingenieure
entwickeln mit Ihnen Losungen fiir schwierigste Anwendungen, z.B. in den Bereichen Bahnfahrzeuge, Robotik oder Textilindustrie.

NTN-SNR unterstiitzt Sie auf dem Weg zur Zuverlassigkeit
und Leistungsfahigkeit.

Das Produkt

Unsere 1-, 2- oder 4-reihigen Zylinderrollenlager, deren Tragfahigkeiten sich
fir hohe Radiallasten eignet, sind mit gekreuzten Rollen, Hochprézisionsrollen
oder als vollrollige Baueinheiten lieferbar. Wir liefern 4 Kéfigdesigns
aus verschiedenen Materialien: Stahl, Messing oder Polyamid. Unsere
Mitarbeiter stehen Ihnen zur Beratung und Optimierung dieser vielfaltigen
Produktkombinationen gerne zur Verfiigung.

Die Baureihe
Abmessungen bis 500mm Innendurchmesser fiir die Baureihen N, NU, NJ, NUP und die zweireihigen Baureihen NNU, NN.
Zweireihige Baureihen ohne Kéfig: SLO1, SLO2 und SLO4.

Einreihige Baureihen ohne Kéfig: SL18, SL19 auf Anfrage.

Nachsetzzeichen: E fir Zylinderrollenlager in verstéarkter Ausflihrung, G15 und T2X fiir Polyamidkafige.

Ausflihrlichere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Katalogen!

3 GRUNDE FUR DIE ENTSCHEIDUNG ZUGUNSTEN UNSERER
ZYLINDERROLLENLAGER

DIE QUALITAT UNSERES DESIGNS

Um eine optimale Kontaktspannungsverteilung bei hoher Belastung zu garantieren

und damit die Lebensdauer zu erhdhen, legt NTN-SNR besonderen Wert auf die
optimale Profilierung im Kontaktbereich Walzlagerring/Walzkorper.

Kontaktspannungen im Walzkontakt:

erhonte Kontakt/ Y\ ..o MBS - Pierre Bronquard / Experte fir Design

Kantenspannungen
GlichmaBiger «Betrachtet man ein Zylinderrollenlager, so entstehen bei
- B exakt zylindrischer Geometrie der Rollen an deren Enden

Spannungsspitzen, die zu einer deutlichen Minderung
der Lebensdauer fihren konnen. Zur Vermeidung
dieser Problematik werden NTN-SNR-Zylinderrollen mit
optimierten Profilen gefertigt, die flir eine gleichmaBige
Verteilung der Kontakspannungen sorgen. Damit sind die
Standardprofil Lager weniger empfindlich gegen Wellendurchbiegung
und Fluchtungsfehler.»

e Optimiertes Profil
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Mit dem Superfinish-Verfahren zur Oberflachenbearbeitung erzielt man
Oberflachenwerte (Ra Rauheit) von einigen Zehntel Nanometern (im Vergleich
dazu betragt die Rauheit bei einem herkémmlichen Bearbeitungsverfahren
1 bis 2 pm, das entspricht 1000 bis 2000 Nanometer). Diese Oberflachengiite
senkt die Reibwerte auf ein Minimum und reduziert damit das Anlaufmoment/
Betriebsmoment deutlich.

Uberdies begiinstigt eine geringe Oberfldchenrauhigkeit die Bildung eines
elastohydrodynamischen Schmierfilms zwischen den Bauteilen. Dieser
Schmierfilm ist unverzichtbar, weil er den Metall-Metall-Kontakt zwischen
den Bauteilen verhindert - ein solcher wiirde ansonsten Oberflachenschéaden
verursachen.

Konventionell bearbeitete Feinstbearbeitete Lagerflache
Lagerflache Spiegeleffekt

DIE LEISTUNGSFAHIGKEIT UNSERER KAFIGE

André Mulatier
Experte fiir Verfahren zur Feinstbearbeitung

«\Wir verfligen (ber Expertenwissen auf dem Gebiet
der Verfahren zur Feinstbearbeitung und stellen daftr
mit fast 400 Spezialmaschinen die erforderlichen
Mittel zur Verfligung. Zum besseren Versténdnis der
Wichtigkeit der Feinstbearbeitung vergleichen Sie
bitte die 2 nebenstehenden Photos. Man sieht deutlich
die Spiegelwirkung auf dem Photo rechts mit der
feinstbearbeiteten Lagerflache.

Nach Einbau des Walzlagers ist dieses Detail fir
den Kunden nicht mehr sichtbar. Es ist jedoch von
entscheidender Bedeutung. Vorsicht bei Billigprodukten,
die Ihnen duBerlich identisch erscheinen...»

Wir bieten 4 Hauptkéafigtypen, 2-teilige Polyamid- und Messingkéfige fiir Standard-Wélzlager, massive Stahl- und Messingkéfige

fir besonders beanspruchte Wélzlager (Vibrationen, Beschleunigungen, StoBe, ...) an. Die Auswahl der K&fige richtet sich nach

den Belastungen und nach der Umgebung, wo sie eingesetzt werden (nachfolgend die verschiedenen Vorteile).
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« AusschiieBlich « AusschiieBlich + Ausschleilich « Ring- oder
walzkirpergefiihrt wélzkirpergefiihrt walzkorpergeflihrt Walzkorperflihrung
. Temperaturen < 120°C « Gute Schmierstoffzirkulation . EUF r?nvr\:lendung mit hohen
rehzahlen
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Das vorliegende Dokument ist das alleinige Eigentum von NTN-SNR ROULEMENTS. Jegliche volisténdige oder teilweise
Reproduktion ohne vorherige Genehmigung von NTN-SNR ROULEMENTS ist ausdriicklich verboten. Bei einem VerstoB gegen
diesen Absatz kinnen Sie strafrechtlich verfolgt werden. Fiir Fehler oder Unterlassungen, die sich Trotz aller Sorgfalt bei der
Erstellung in das Dokument eingeschlichen haben konnten, lehnt NTN-SNR ROULEMENTS jede Haftung.

Aufgrund einer kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungspolitik behalten wir uns vor, einzelne oder alle der in diesem
Dokument Produkte und ifikationen ohne Vorankiindigung zu &ndern
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Stahl: Sinteranlage Thyssen Krupp Steel Europe AG
Getriebe: Epizykloid-Untersetzungsgetriebe ZF

Andere Anwendungen, auf die wir stolz sind:

Werkzeugmaschinen: Hochprézisions-Spindellager MAZAK

Textil: STAUBLI Kurvenrolle in der Nockenmechanik bei Webmaschinen
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