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PROBLEMI RISCONTRATI

FUORI USCITA DELLA PARTE IN ELASTOMERO DAL SUPPORTO 

METALLICO 

Cause: 
E dovuto ad un errato montaggio dell’insieme e allla mancanza di alcuni compenti.
Il deterioramento è legato ad un errato montaggio del blocco filtrante con la gamba dell’ammortizzatore.

KB950.00/IT-06/2022

BMW:  M3 (E30, E36), Série 3 (E30, 

E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)

Riferimenti OE 

33521128819 

33521137972

VERIFICARE IL RIFERIMENTO DEL KIT REGIISPINTA 
SOSPENSIONE KB950.00

RACCOMANDAZIONI
• Durante la sostiuzione del blocco filtrante, non dimenticate di installare le due coppe 

superiore ed inferiore

• Rispettare il senso di montaggio delle due coppe.



2

Raccomandazioni
Rispettare le raccomandazioni specifiche dei costruttori e le coppie di serraggio indicate.

Consultate le applicazioni veicoli sul nostro catalogo on-line: eshop

Leggete il QR Code per 

accedere al nostro 

catalogo on-line.

RISPETTATE LE RACCOMANDAZIONI 

DEI COSTRUTTORI !
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INSTRUZIONE DI MONTAGGIO DEL KIT

OK NON

Rispettare il senso di montaggio delle coppa superiore ed inferiore e non dimenticare di

reinstallarle.

Asta dell’ammortizzatore


