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DPF357.06

Detailinformationen

Bei einigen Fahrzeuganwendungen mit gedampften Riemenscheiben des Typs DPF357.06
mussen besondere diamantpartikelbeschichtete Scheiben verbaut werden.

FUr welche Fahrzeuge sind diese Scheiben notwendig?

Verwendung in folgenden Fahrzeugen: Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4, Volvo 850, S70,
S80, V701, V70 1

Welche Funktion haben diamantpartikelbeschichtete Scheiben?

N

Die diamantpartikelbeschichtete Scheibe befindet sich
zwischen der Kurbelwellenriemenscheibe und der
Zahnriemenscheibe. Zusammen mit der
Zentralverschraubung verhindert die Scheibe, dass sich
die gedampfte Riemenscheibe (DPF357.06) im Betrieb
|Ost.

sicherzustellen, dass sich die Zahnriemenscheibe und die gedampfte
Riemenscheibe nicht l6sen. Stets die mit den NTN-SNR-Satzen gelieferten
diamantpartikelbeschichteten Scheiben verwenden. Die Herstellervorgaben
\_ fur Anzugsdrehmomente beachten. y

(Q Die diamantpartikelbeschichtete Scheibe muss verwendet werden, um\

SATZE MIT DIAMANTPARTIKELBESCHICHTETER SCHEIBE

Die Scheibe gehort zum Lieferumfang der SNR-Kits
DPF357.06K1 und DPF357.06K2. Falls eine alte
gedampfte Riemenscheibe oder eine
Austauschriemenscheibe  montiert werden  soll,
empfiehlt es sich, die Scheibe zusammen mit der
Zentralschraube auszuwechseln.

Diamantpartikelbesc
hichtete Scheibe

I UNBEDINGT DIE ANGABEN DER
FAHRZEUGHERSTELLER BEACHTEN!
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