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ZESTAWY OSLON PRZEGUBOW

HOMOKINETYCZNYCH

Procedury zalecane przy zaciskaniv opaski

mocujacej

TYPE "OMEGA’
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TYPE "LOW-PROFILE’

BOOT CLAMP MUST BE
HOOKED SURELY
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Uwaga
Jesli zacisk jest zbyt staby :

(M1. M2 > do 4mm)

» Wyciek smaru

Jesli zacisk jest zbyt mocny:
(M1. M2 < do 1.2mm)

» Ostona przegubu
homokinetycznego moze pekngg,
przez co dojdzie do wycieku
smaru

Moment obrotowy

Klucz dynamometryczny
CLAS OM9396 + OM0780

I
. Opaska mocujgca L=10mm — @ < 50.5

»  Moment obrotowy: 17.5 £2Nm

. Opaska z mocujgca L=10mm - & = 50.5
»  Moment obrotowy : 20 =4Nm

. Opaska mocujgca L=7mm - & < 120.5

»  Moment obrotowy : 5 =1Nm



Krok 2. : Prosimy
|_stosowac sie do
zalecanych
procedur dot.
zaciskania opaski
mocujgcej w
zaleznosci od @
i/lub szerokosci

Krok 3. : Upewnij
sie, czy prawidtowo
zacisnieto opaske
mocujgca,
sprawdzajgc
szeroko$¢ zacisku _|
(spojrz na
zalecenia).

zacisku.

Krok 1. : Zaci$nij opaske mocujgca
przy uzyciu zalecanych narzedzi —
Clas

KONSEKWENCJE NIEWEASCIWEGO ZACISNIECIA OPASKI

Zbyt stabe zacisniecie

Naprezenie dociskajgce ostone jest niewystarczajgce.

Wyciek smaru lub Obracanie sie
opaski

zaciskowe]

Zbyt mocne zacisniecie

Naprezenie dociskajgce ostony jest wieksze niz dopuszczalny limit, bedzie powodowac uszkodzenie
ostony.

Miejsce uszkodzenia ostony
wywotane zbyt mocnym
zacisnieciem opaski podczas
montazu

Brands of
NTN corporation
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Zalecenia &

Zawsze nalezy przestrzega¢ procedur montazu i odpowiednich momentéw dokrecania
zalecanych przez producenta. Do demontazu i montazu zawsze nalezy stosowac
odpowiednie narzedzia.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé STOSUJ SIE DO ZALECEN
dostep do naszego katalogu PRODUCENTA POJAZDU!
online.

ONTN-SNR ROULEMENTS

Tre$¢ tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i jego powielanie, nawet czesciowe, jest zabronione bez pisemnej zgody redakcji.
Pomimo starannosci w przygotowaniu tego dokumentu, firma NTN-SNR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy i pominiecia, ktére mogqg
spowodowac straty lub szkody bezposrednie llub posrednie, wynikajgce z ich wykorzystania.
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